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Chicago Pneumatic Brasil Ltda
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* BRK 25 D, BRK 40, BRK 55 e BRK 70 medidos a 20 l/min. BRK 95 medido a 30 l/min.

1 Podem ser ajustados para 20 ou 30 L/min.

2 Podem ser ajustados para 30 ou 40 L/min.

Porquê levar um grande compressor para o local se não for necessário? A unidade hidráulica CP oferece um excelente

conforto para alimentar as unidades de que necessita e começar a trabalhar de imediato, com muito menos potência se

comparado com um compressor para acionar um rompedor pneumático semelhante.

Potência de grande impacto para maior eficácia

Procura flexibilidade ou apenas potência bruta? Os martelos demolidores hidráulicos CP oferecem ambos. A gama inclui

modelos flexíveis e leves até aos supermodelos para trabalhos pesados com uma força de impacto igual à de um pequeno

martelo demolidor montado num equipamento e fornecendo uma elevada força de impacto para uma produtividade

aumentada. Os martelos demolidores CP apresentam um design compacto, acoplamentos de libertação rápida e um projeto

bem equilibrado sem peças salientes inconvenientes.

UNIDADES HIDRÁULICAS PAC P13 PAC P18
PAC P18

Twin

Peso kg 91 118 123

Comprimento mm 745 755 755

Largura mm 600 700 700

Altura mm 705 720 720

Vazão de óleo L/min 20-30 20-40 2x20 / 1x40

Pressão da válvula de segurança bar 150 145 145

Pressão máxima de trabalho bar 125 125 125

Capacidade de combustível L 6,5 8,5 8,5

Classe EHTMA C/D C/D/E C/E

Pressão sonora (ISO 11203) dB(A) 89 88 89

Potência sob demanda (POD) Sim Não Sim

Controle de óleo do motor Sim Sim Sim

Partida elétrica Não Sim Sim

Modelo do motor
Honda

Gasolina

B&S Vanguard

Gasolina

B&S Vanguard

Gasolina

Potência do motor hp 13 18 18

ROMPEDORES HIDRÁULICOS BRK 25D BRK 40 VR BRK 55 VR BRK 70 VR BRK 95 VR

Peso kg 15,5 25,0 28,0 32,5 39,0

Comprimento mm 650 650 690 765 765

Vazão de óleo L/min 20 20 20 - 30 20 - 30 30 - 40

Pressão de trabalho bar 80 - 100 95 - 110 105 - 125 110 - 125 110 - 125

Contra pressão máx. bar 2.300 1.400 1.500 - 2.100 1.350 - 1.750 1.150 - 1.600

Nível de vibração de 3 eixos 

(ISO 28297-10)
m/s² 16,5 5,0 4,6 4,6 5,4

Nível de pressão sonora

(ISO 11203) *
dB(A) 92 93 95 94 93

Classe EHTMA - C C C/D¹ C/D¹ D/E²

REFERÊNCIA DOS MANDRIS

Mandril: Hex 22 x 82,5 mm - 1801 3446 11 - - -

Mandril: Hex 25 x 108 mm - - 1801 3447 19 1801 3547 23 - -

Mandril: Hex 28 x 152 mm - - 1801 3447 20 - - -

Mandril: Hex 32 x 152 mm - - 1801 3447 21 1801 3547 24 1801 3647 26 -

Mandril: Hex 28 x 160 mm - - - 1801 3547 31 1801 3647 27 1801 3747 29

Mandril: Hex 32 x 160 mm - - 1801 3447 22 1801 3547 25 1801 3647 28 1801 3747 30

RENTÁVEL

EFICIENTE

POTÊNCIA
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