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Atuando desde 1992 no setor da metalurgia, na fabricacdo de
Equipamentos para Construcao, a IMB tornou-se a maior fabricante de
Extrusoras de Perfis de Concreto do Brasil.

Instalada em Campina Grande do Sul, no Estado Parana em uma area
de 16.000m2, onde conta com uma planta fabril moderna e versatil projetada
para atender com rapidez e eficiéncia as necessidades de seus clientes.

A IMB conta com uma equipe técnica focada no desenvolvimento e
aprimoramento de seus equipamentos, sempre na vanguarda para oferecer
ao mercado os melhores produtos, com qualidade, robustez, baixo custo de
manutencao, melhor desempenho e com a garantia da marca mais solida do
seguimento com mais de 30 anos de experiéncia.

Com uma estrutura comercial focada para atender as necessidades de
seus clientes, a IMB investe no treinamento dos seus colaboradores para
oferecer o melhor atendimento, com o melhor custo beneficio do mercado,
menor prazo de entrega e um Pds-Venda eficiente.

As Extrusoras de Perfis de Concreto IMB s&o projetadas e preparadas
para substituir e aprimorar os métodos convencionais utilizados na
construcao de perfis de concreto, nos mais diferentes seguimentos de obras,
como infraestrutura urbana, loteamentos, rodovias, ferrovias, barragens
hidrelétricas ou qualquer outro projeto que necessite de perfis de concreto
moldados "In Loco" oferecendo grande versatilidade, tornando-se 0 modo
mais eficiente e econdémico na execucao de perfis de concreto moldados "In
Loco" como: meio-fio simples, guias e sarjetas, muretas divisorias de trafego,
calcadas, canaletas de concreto, barreiras de concreto tipo New Jersey, além
de perfis especiais desenvolvidos para atender as necessidades de cada
cliente.

A IMB também conta com uma frota nova e moderna de Extrusoras
disponiveis para Locacao e uma Equipe de Técnicos qualificados e
capacitados sempre prontos para auxiliar
seus clientes com treinamentos e
capacitacdes, além de uma area de
servicos destinada a manutencao e
reforma de equipamentos usados.
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Qualidade

Extrusoras de Perfis de Concreto
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A politica da qualidade na IMB tem como obijetivo principal, garantir a
satisfacao de todas as pessoas envolvidas no processo de fabricacao de
maquinas Extrusoras de Perfil de Concreto, a partir de:

. Priorizar o respeito e a motivacao no relacionamento com seus
colaboradores.

. Buscar a otimizagao e o aprimoramento continuo do sistema de gestao.

. Fornecer produtos com a maior confiabilidade e seguranca.

. Produzir assegurando o respeito com a natureza e comunidade onde
estainserida.

. Atender as expectativas dos clientes frente as exigéncias do negocio.
O desenvolvimento, a implementacao e a manutencao desta Politica €

um compromisso da Alta Direcao da organizacao e uma responsabilidade
compartilhada com os colaboradores, terceiros e fornecedores.

Conhec;a & IMB _
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A IMB 300 Bantam € uma extrusora de pequeno porte, com baixo custo de aquisigdo, baixa manutengao,
destinada a fabricagao de pequenos perfis de concreto, para trabalhos em centros urbanos e loteamentos.

Permite troca de formas para execugéo de diferentes modelos de perfis, com capacidade de executar meio-fio
simples e pequenas muretas de concreto permitindo também trabalhar em locais com pavimento existente.
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/$8.0:-] MB 400 Economic

Extrusoras de Perfis de Concreto

A versao IMB 400 Economic foi desenvolvida para atender as necessidades dos construtores que buscam um
equipamento compacto e de facil manuseio que possibilite trabalhos rapidos com grande produtividade e
qualidade em loteamentos ou mesmo obras urbanas.

Desenvolvida sobre uma estrutura compacta, a IMB 400 Economic possibilita a producéo de perfis de concreto
moldados “In Loco” como guias e sarjetas, meio-fio simples e muretas de concreto, com consumo maximo de
concreto de até 0,055m3/m.

Larguramaxima do perfil a ser executado: 450 mm.
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Extrusoras de Perfis de Concreto

A versao IMB 700 Compact apresenta uma excelente relagao Custo x Beneficio para a produgao de perfis de
concreto moldados “InLoco” como guias e sarjetas, meio-fio simples ou mesmo muretas divisorias de trafego.
Com baixo custo operacional e uma motorizagao dimensionada para atender as necessidades do equipamento,
essaextrusoratorna-se apta para obras de loteamento e pavimentagoes urbanas.
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/990:-1 IMB 800 Compact

Extrusoras de Perfis de Concreto

A versao IMB 800 Compact apresenta uma excelente relagao Custo x Beneficio para a producao de perfis de
concreto moldados “In Loco” como guias e sarjetas, meio-fio simples, muretas divisorias de trafego e calgadas.
Com baixo custo operacional e uma motorizagao dimensionada para atender as necessidades do equipamento,
essaextrusoratorna-se apta para obras de loteamento e pavimentagoes urbanas.
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Extrusoras de Perfis de Concreto

/98 0:] IMB 900-G Master

A versao IMB 900-G Master é considerada a top de linha quando comparada com as outras versoes de
extrusoras voltadas a producao de perfis de concreto “In Loco”.

Com um motor de maior poténcia, permite que o cliente execute todos os perfis da linha convencional: Meio-
fio simples, guias e sarjetas, muretas divisorias de trafego, canaletas de agua tipo U, calcadas e outras
modelos de acordo com a necessidade de sua obra.
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/90U0:1 IMB 900-G Master
Com embreagem

Extrusoras de Perfis de Concreto

A versao IMB 900-G Master com embreagem é uma 6tima opgao para atender clientes que trabalham com um
consumo de concreto elevado e/ou trabalham com perfis especiais. Além de atender a todos os modelos de
perfis convencionais, a Master com embreagem possui um maior controle na descarga do material.
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A versao IMB 900-G STC permite a execugao de varios modelos de canaletas de concreto, como trapezoidal,
triangular, tipo U, tipo V e circular. Alem da facilidade de adaptacao para cada projeto, esse equipamento tem uma
excelente relagao Custo x Beneficio. A IMB 900-G STC pode ser utilizada em diferentes tipos de obras, como:

rodovias, ferrovias, irrigagdo, canais de desvios, fazendas e outro tipo de obra em que possa ser aplicada uma
canaleta de concreto.




/D 8V 9:] IMB 900-G New Jersey

Extrusoras de Perfis de Concreto

Aversao IMB 900-G New Jersey foi projetada para a execucao de barreiras divisorias de trafego simples ou dupla.
Com uma produtividade média estimada em até 300 metros de barreira extrusada por dia, proporcionando uma
excelente produtividade com baixo custo operacional e a utilizagao de uma equipe reduzida de trabalhadores.
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A versao IMB 900-G CT é um equipamento robusto, dimensionado para atender grandes obras. Com um baixo
custo operacional e uma grande produtividade, este equipamento é destinado para obras de grande porte na
construgdo de barragens em usinas hidrelétricas, construgao de taludes com processo construtivo tipo

enrocamento, CCR, ou outros perfis para contengao de materiais.
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A versédo IMB 500HD é uma nova concepgao de extrusora, com tecnologia moderna, que reduz mao-de-obra e
facilita o trabalho na execucao de perfis de concreto.

0 equipamento conta com sistema de suspensdo e diregao hidraulica e sistema eletronico que controla
automaticamente a direcéo, a altura e o nivelamento reduzindo assim as interferéncias do operador durante a
realizagao do trabalho.

Uma nova concepgao para a producao de perfis de concreto moldados “In Loco”, como guias e sarjetas, meio-fio
simples e divisorias de trafego.
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Automacao:

Extrusora equipada de serie com sistema de controle eletronico que permite o equipamento trabalhar de forma
automatizada ou manual, com sensores eletronicos que controlam automaticamente:

- Diregao e orientagao.

- Sensor de nivel.

- Regulagem de altura.
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Descritivo Técnico:
- Motorizagao: Yanmar Diesel 2TNV, 2 cilindros, 13,9CV, 2.200RPM, refrigeracao liquida e partida elétrica.
- Auto propelida, sistema de tragao hidraulica.

- Diregéo hidraulica automatizada por sensor controlado por software de controle*.

- Acionamento Manual de deslocamento, altura e direcao.

- Equipada com 01 vibrador de imerséo hidraulico - 10.000RPM.

- Tanque de Combustivel - Capacidade aprox. 50 litros.

- Tanque de Oleo Hidraulico com visor de nivel - Capacidade aprox. 50 litros.

- Bateria 12V.

- Chassi monobloco em ago SAE 1010/1020.

- Acabamento em pintura industrial.

- Incluso 01 molde** a ser definido pelo cliente.

- Cagamba de concreto com acionamento hidraulico de altura de até 300mm.

- Capacidade de producao de até 12 metros lineares por minuto.

- Peso Teorico: 1.500KG.




Extrusoras de Perfis de Concreto
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Automacao:

Equipamento equipado de serie com Sistema de Controle eletrénico que permite 0 equipamento trabalhar de
forma automatizada, com sensores eletronicos que controlam automaticamente:

- Velocidade de deslocamento.

- Diregao e orientagao.

- Regulagem de altura manual.

Itens Opcionais:

- Sensor de raio traseiro que permite fazer raios de até 80cm.
- Sensor de nivelamento.

- Tracéo Integral 3WD.

* Software IMB.
** Capacidade de extrusao: Perfil de concreto com Largura maxima de 450mm e/ou Altura maxima de 350mm.
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Descritivo Técnico:

- Motorizacao: Yanmar Diesel 3TNV, 3 cilindros, 22CV, 1.800RPM, refrigeracao liquida e partida elétrica.
- Auto-propelida, sistema de tragao hidraulica.

- Diregao hidraulica automatizada por sensor controlado por software de controle*.

- Suspensao traseira acionada hidraulicamente com regulagem independente.

- Acionamento Manual de deslocamento, altura e diregao.

- Equipada com 02 vibradores hidraulicos de imersédo para concreto 10.000RPM.

- Tanque de Combustivel — Capacidade aprox. 50 litros.

- Tanque de Oleo Hidraulico com visor de nivel — Capacidade aprox. 80 litros.

- Bateria 12V.

- Chassi monaobloco em ago SAE 1010/1020.

- Acabamento em pintura industrial.

- Incluso 01 molde a ser definido pelo cliente.

- Cagamba de concreto com acionamento hidraulico de altura de até 300mm com sistema de regulagem de
altura automatica.

- Capacidade de produgdo de até 9 metros lineares por minuto.

- Peso Tedrico: 2.500KG.
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Automacao:

- Velocidade de deslocamento.

- Diregao e orientagao.

- Sensor de nivel.

- Regulagem de altura.

- Sensor de raio traseiro que permite fazer raios de até 80cm.
* Software IMB.

*Trago Integral - WD

Especificacoes Técnicas do Tipo de Concreto:

As Extrusoras da linha HD utilizam um processo de
extrusao, tipo forma deslizante com auxilio de
vibradores que auxiliam na compactacao do concreto
e também no acabamento do perfil extrusado.

SUB. BASE

Equipamento equipado de serie com Sistema de Controle eletrdnico que permite o equipamento trabalhar de forma
automatizada, com sensores eletronicos que controlam automaticamente:

Caracteristicas Basicas para o Traco de Concreto:

Areia media — 1365kg

Brita 1 (3/4) — 375KG

Brita 0 (3/8) — 180KG
Cimento — 300KG

Agua — 250L

Opicional:

Aditivo Plastificante — 2 Litros
Incorporador de Ar—2% a 3%

_J Il
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Descritivo Técnico:

- Motorizac@o: Yanmar Turbo Diesel 4TNV - 4 cilindros - 36 CV - 1800rpm, refrigeracao liquida, partida elétrica;
- Auto propelida com sistema de tragdo hidraulica por esteiras 3x3;

- Sistema de freios negativos (acionamento hidraulico);

- Direcao hidraulico;

- Sistema de suspensao hidraulica com acionamentos independentes;

- Monitoramento via Software 1MB, para dire¢do dianteira e traseira, altura e nivelamento;

- Acionamento manual de deslocamento, diregao e altura;

- Tanque de combustivel - Capacidade 175 litros;

- Tanque de Oleo Hidraulico - Capacidade 200 litros;

- Tanque para agua de limpeza e homogeniezagao do concreto - capacidade 210 litros;

- Equipada com 04 vibradores hidraulicos de 10.000rpm

- Equipada com lavadora de alta pressao para limpeza e homogeniezagao do concreto;

- Equipada com esteira transportadora de concreto;

- Bateria 12V,

- Chassi monobloco emago 1010/1020;

- Pintura Industrial;

- Equipada com 01 (um) molde com acionamentos hidraulicos para reguas !aterias (opcional);
- Comando hidraulico para deslocamento lateral do molde/forma em até 200mm

Max. 1500mm
[ .. 7 calgada -~ .
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Automacao:

Equipado de serie com Sistema de Controle eletronico que permite o equipamento trabalhar de forma

automatizada, com sensores eletronicos que controlam automaticamente:
- Velocidade de deslocamento
- Direcdo e orientagao
- Sensor de nivel
-Regulagemde altura
- Sensor de diregao dianteira e traseira.
* Software IMB

Capacidade de Producao:

- Perfis de pequeno porte (MF/GS/MDT) até 06 metros lineares/min.;

- Perfis tipo canaleta, calgada média de 02 metros linear/min.;
**Variavel de acordo com 0 modelo do perfil a ser executado.

- Peso Teorico com esteira- 7.600kg

Equipamento desenvolvido para executar obras de guias, sarjetas, canaletas e outros perfis de concreto de
acordo com a necessidade de cada obra. Entre as principais caracteristicas da Extrusora IMB 3500HD esta o
Sistema de Controle Eletrénico que permite o0 equipamento trabalhar de forma automatizada, com sensores
eletronicos que controlam automaticamente a velocidade de deslocamento, diregao e orientacdo, sensor de

IID‘

nivel, regulagem de altura, entre outros.



Descritivo Técnico:

- Motorizacao: Yanmar Diesel 4TNV - 4 Cilindros - 68CV - 1800rpm, refrigeracgao liquida, partida elétrica;
- Auto propelida com sistema de tracao hidraulica 3x3;

- Sistema de freios negativos (acionamento hidraulico);

- Direcéo hidraulica;

- Sistema de suspensao hidraulica com acionamentos independentes;

- Monitoramento via Software IMB, para diregao dianteira e traseira, altura e nivelamento;

- Acionamento manual de deslocamento, diregao e altura;

- Tanque de combustivel — Capacidade: 175 litros;

- Tanque de Oleo Hidraulico — Capacidade: 320 litros;

- Tanque de &gua para limpeza e homogeneizagao do concreto e lastro - Capacidade: 700 litros;
- Equipada com 06 vibradores hidraulicos de 10.000rpm:;

- Equipada com lavadora de alta pressao para limpeza e homogeneizagao do concreto;

- Equipada com esteira transportadora de concreto;

- Bateria 12V;

- Chassi monabloco em ago 1010/1020;

- Pintura industrial;

- Equipada com 01 (um) molde com acionamentos hidraulicos para réguas laterais (opcional);
- Comando hidraulico para deslocamento lateral do molde/forma em até 500mm;

Capacidade de producao:
- Perfis de pequeno porte (MF/ GS / MDT) até 6 metros lineares/min.*
- Perfis tipo canaleta, calgcada, média de 2 metros linear/min*
* Variavel de acordo com 0 modelo do perfil a ser executado.
- Peso Teorico com esteira — 10.500kg
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Extrusoras de Perfis de Concreto
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Automacao:
Equipado de serie com Sistema de Controle eletronico que permite o equipamento trabalhar de forma automatizada,
com sensores eletronicos que controlam automaticamente:
- Velocidade de deslocamento
- Direcao e orientagao
- Sensor de nivel
- Regulagem de altura
- Sensor de diregao dianteira e traseira.
* Software IMB

Equipamento desenvolvido para executar obras de muretas de concreto com ferragem armada (barreiras tipo New
Jersey), guias, sarjetas, canaletas e outros perfis de concreto de acordo com a necessidade de cada obra.

Entre as principais caracteristicas da Extrusora IMB 5500HD Titan esté o Sistema de Controle Eletrénico que permite o
equipamento trabalhar de forma automatizada, com sensores eletronicos que controlam automaticamente a
velocidade de deslocamento, diregao e orientagdo, sensor de nivel, regulagem de altura, entre outros.
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TRACO DE CONCRETO

Recomendamos o seguinte Trago de concreto
para as Extrusoras IMB - Linha Mecanica

Concreto 15MPa

- Areia média/fina 1456kg
- Brita No 0 700kg
- Cimento 286kg
- Agua +/- 60L em areia seca

Teor de argamassa 71.8%

(NN

Sob Consulta.

PXECUGAO COM
PAVIMENTO PRONTO

BASE PARA PAVIMENTO
PERFIL A SER EXTRUSADO

PAVIMENTO PRONTO

BASE PARA PAVIMENTQ PERFIL A SER EXTRUSADO

VAZIOA SER PREENCHIDO
MANUALMENTE APOS A
OPERACOO DO EQUIPAMENTO

Projetos especiais

MF=MEIO FIO  GS= GUIA E SARJETA
MDT= MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO

C= CONSUMO DE CONCRETO POR METRO LINEAR
R= RENDIMENTO POR METRO CUBICO




Financiamento
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Representante

Rua Clovis Rogerio da Silva Maschio, 787 - CEP 83430-000
CICAMP - Campina Grande do Sul - Parana - Brasil

O 5541 3679-8050 (@) 55041 98849-0341
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