
 

 
 

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.665 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.600 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 750 kg/850 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 17 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 8,3/9,4 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 110 litros

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão variável 

e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco nos 
motores de tração dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1105-E4B T4f/V

  Tipo Diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±13°

 

 
 

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.665 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.600 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 750 kg/850 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 17 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 8,3/9,4 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 110 litros

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão variável 

e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco nos 
motores de tração dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1105-E4B T4f/V

  Tipo Diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±13°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc900_br-20191204.100632.pdf 2019-12-04 10:06

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 255 mm

  L1. Comprimento 2.040 mm

  L2. Comprimento (ROPS) 2.095 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.810 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 12 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

 

 

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 255 mm

  L1. Comprimento 2.040 mm

  L2. Comprimento (ROPS) 2.095 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.810 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 12 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc900_br-20191204.100632.pdf 2019-12-04 10:06

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC900G
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.300 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.250 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 545 kg/705 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 16,7 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 6,1/7,9 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 190 l

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
Motores (2) de pistão radial de 

vazão constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco, nos motores de tração 
dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Honda GX630RH QYD

  Tipo 4 Tempos, Gasolina

  Potência nominal, SAE J1995 14,2 kW (19 hp ) @ 3.000 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Loncin LC2V78F-1

  Tipo 4 Tempos, Gasolina

  Potência nominal, SAE J1995 14,7 kW (20 hp ) @ 3.600 rpm

   

 
Tração

   Velocidade 0-8 km/h

  Oscilação vertical ±13°

  Subida de rampas, teórico 35 %

 

 
 

Dynapac CC900G
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.300 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.250 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 545 kg/705 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 16,7 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 6,1/7,9 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 190 l

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
Motores (2) de pistão radial de 

vazão constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco, nos motores de tração 
dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Honda GX630RH QYD

  Tipo 4 Tempos, Gasolina

  Potência nominal, SAE J1995 14,2 kW (19 hp ) @ 3.000 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Loncin LC2V78F-1

  Tipo 4 Tempos, Gasolina

  Potência nominal, SAE J1995 14,7 kW (20 hp ) @ 3.600 rpm

   

 
Tração

   Velocidade 0-8 km/h

  Oscilação vertical ±13°

  Subida de rampas, teórico 35 %

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc900g_br-20191127.161805.pdf 2019-11-27 16:18

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC900G
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 261 mm

  L. Comprimento 2.107 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.700 mm

  R2. Raio de giro, interno 1.800 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 9 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

 

 

Dynapac CC900G
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 261 mm

  L. Comprimento 2.107 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.700 mm

  R2. Raio de giro, interno 1.800 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 9 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc900g_br-20191127.161805.pdf 2019-11-27 16:18

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC950
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.400 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.350 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 645 kg/705 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 16,7 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 7,1/7,8 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 190 l

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
Motores (2) de pistão radial de 

vazão constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco, nos motores de tração 
dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D722-E4B

  Tipo 4 tempos diesel, Vertical, refrigerado 
à água

  Potência nominal, SAE 
J1995 14,9 kW (20,3 hp ) @ 3.600 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-8 km/h

  Oscilação vertical ±13°

  Subida de rampas, teórico 35 %

 

 
 

Dynapac CC950
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 1.400 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 1.350 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 645 kg/705 kg

   

 
Compactação

   Força centrifuga 16,7 kN

  Amplitude Nominal 0,4 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 7,1/7,8 kg/cm

  Frequência de vibração 70 Hz

  Tanque de água 190 l

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
Motores (2) de pistão radial de 

vazão constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco, nos motores de tração 
dos cilindros.

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D722-E4B

  Tipo 4 tempos diesel, Vertical, refrigerado 
à água

  Potência nominal, SAE 
J1995 14,9 kW (20,3 hp ) @ 3.600 rpm

  Tanque de combustível 23 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-8 km/h

  Oscilação vertical ±13°

  Subida de rampas, teórico 35 %

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc950_br-20191126.161428.pdf 2019-11-26 16:14

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC950
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 261 mm

  L. Comprimento 2.107 mm

  L1. Comprimento 2.107 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.700 mm

  R2. Raio de giro, interno 1.800 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 9 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

 

 

Dynapac CC950
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.350 mm

  B. Largura 970 mm

  C. Vão livre 465 mm

  D. Diâmetro do cilindro 584 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.300 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.585 mm

  K. Vão livre 261 mm

  L. Comprimento 2.107 mm

  L1. Comprimento 2.107 mm

  O1. Projeção lateral, direita 35 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 35 mm

  R1. Raio de giro, externo 2.700 mm

  R2. Raio de giro, interno 1.800 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 9 mm

  W. Largura do cilindro 900 mm

  α. Ângulo de direção ±34°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc950_br-20191126.161428.pdf 2019-11-26 16:14

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.200 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.400 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.142 kg/1.258 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 46 %

   

 
Compactação

   Força centrifuga 29/25 kN

  Amplitude Nominal 0,5 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 10,7/11,8 kg/cm

  Frequência de vibração 66/61 Hz

  Tanque de água 205 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 28 kW (37.5 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.200 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.400 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.142 kg/1.258 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 46 %

   

 
Compactação

   Força centrifuga 29/25 kN

  Amplitude Nominal 0,5 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 10,7/11,8 kg/cm

  Frequência de vibração 66/61 Hz

  Tanque de água 205 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 28 kW (37.5 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1100_vi_br-20201106.133149.pdf 2020-11-06 13:31

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.700 mm

  B. Largura 1.210 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 554 mm

  D. Diâmetro do cilindro 700 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.542 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.744 mm

  K. Vão livre 180 mm

  L. Comprimento 2.400 mm

  O1. Projeção lateral, direita 70 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 70 mm

  R1. Raio de giro, externo 3.710 mm

  R2. Raio de giro, interno 2.640 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 12 mm

  W. Largura do cilindro 1.070 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

 

 

Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.700 mm

  B. Largura 1.210 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 554 mm

  D. Diâmetro do cilindro 700 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.542 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.744 mm

  K. Vão livre 180 mm

  L. Comprimento 2.400 mm

  O1. Projeção lateral, direita 70 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 70 mm

  R1. Raio de giro, externo 3.710 mm

  R2. Raio de giro, interno 2.640 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 12 mm

  W. Largura do cilindro 1.070 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1100_vi_br-20201106.133149.pdf 2020-11-06 13:31

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC1200 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.400 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.600 kg

  Peso do módulo do cilindro, tras. 1.370 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.230 kg/1.370 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 42 %

   

 
Compactação

   Força centrifuga 34/29 kN

  Amplitude Nominal 0,50 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 10.3/11,4 kg/cm

  Frequência de vibração 66 /61 Hz

  Tanque de água 205 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC1200 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.400 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.600 kg

  Peso do módulo do cilindro, tras. 1.370 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.230 kg/1.370 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 42 %

   

 
Compactação

   Força centrifuga 34/29 kN

  Amplitude Nominal 0,50 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 10.3/11,4 kg/cm

  Frequência de vibração 66 /61 Hz

  Tanque de água 205 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Motor Diesel refrigerado a água

   

 
Sistema hidráulico

 

  Tração
Bomba de pistão axial de vazão 

variável e servo.
2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de 
vazão constante

  Direção Bomba de engrenagens de vazão 
constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1200_vi_br-20211209.183022.pdf 2021-12-09 18:30

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC1200 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1700 mm

  B. Largura 1340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 554 mm

  D. Diâmetro do cilindro 702 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2542 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1744 mm

  K. Vão livre 180 mm

  L. Comprimento 2400 mm

  O1. Projeção lateral, direita 70 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 70 mm

  R1. Raio de giro, externo 3770 mm

  R2. Raio de giro, interno 2570 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 13 mm

  W. Largura do cilindro 1200 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

 

 

Dynapac CC1200 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1700 mm

  B. Largura 1340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 554 mm

  D. Diâmetro do cilindro 702 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2542 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1744 mm

  K. Vão livre 180 mm

  L. Comprimento 2400 mm

  O1. Projeção lateral, direita 70 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 70 mm

  R1. Raio de giro, externo 3770 mm

  R2. Raio de giro, interno 2570 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 13 mm

  W. Largura do cilindro 1200 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1200_vi_br-20211209.183022.pdf 2021-12-09 18:30

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC1300 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 4.800 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 3.900 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.855 kg/2.045 kg

   

 
Compactação (Amplitude única)

   Amplitude Nominal 0.5 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 14.3/15.7 kg/cm

  Força centrifuga 38/31 kN

  Frequência de vibração 54/49 Hz

  Tanque de água 298 litros

   

 
Compactação (Amplitude dupla)

   Amplitude nominal (alta/baixa) 0.5/0.2 mm

  Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 38/21 kN

  Frequência de vibração 54/61 Hz

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 42 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2203-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm

  Tanque de combustível 60 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E4B (T4)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E5B (StageV)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo. 2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC1300 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 4.800 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 3.900 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.855 kg/2.045 kg

   

 
Compactação (Amplitude única)

   Amplitude Nominal 0.5 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 14.3/15.7 kg/cm

  Força centrifuga 38/31 kN

  Frequência de vibração 54/49 Hz

  Tanque de água 298 litros

   

 
Compactação (Amplitude dupla)

   Amplitude nominal (alta/baixa) 0.5/0.2 mm

  Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 38/21 kN

  Frequência de vibração 54/61 Hz

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 42 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2203-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm

  Tanque de combustível 60 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E4B (T4)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E5B (StageV)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo. 2 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1300_vi_br-20201106.145027.pdf 2020-11-06 14:50

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC1300 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1970 mm

  B. Largura 1425 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 690 mm

  D. Diâmetro do cilindro 880 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2855 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 2025 mm

  K. Vão livre 190 mm

  L. Comprimento 2850 mm

  O. Off-set 50 mm

  O1. Projeção lateral, direita 62.5 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 62.5 mm

  R1. Raio de giro, externo 4330 mm

  R2. Raio de giro, interno 3030 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 16 mm

  W. Largura do cilindro 1300 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

 

 

Dynapac CC1300 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1970 mm

  B. Largura 1425 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 690 mm

  D. Diâmetro do cilindro 880 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2855 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 2025 mm

  K. Vão livre 190 mm

  L. Comprimento 2850 mm

  O. Off-set 50 mm

  O1. Projeção lateral, direita 62.5 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 62.5 mm

  R1. Raio de giro, externo 4330 mm

  R2. Raio de giro, interno 3030 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 16 mm

  W. Largura do cilindro 1300 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1300_vi_br-20201106.145027.pdf 2020-11-06 14:50

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC2200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 9.000 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 7.600 kg

  Peso operacional (incl. Cab) 7.800 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 3.800 kg/3.800 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-12 km/h

  Oscilação vertical ±7°

  Subida de rampas, teórico 42 %

   

 
Compactação

   Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 78 kN/67 kN

  Amplitude nominal (alta/baixa) 0.7 mm/0.3 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 25.3/25.3 kg/cm

  Freqüência de vibração (alta/baixa) 48 Hz/67 Hz

  Tanque de água 750 litros

   

 
Compactação (CE)

   Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 72 kN/38 kN

  Amplitude nominal (alta/baixa) 0.7 mm/0.2 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 25.3/25.3 kg/cm

  Freqüência de vibração (alta/baixa) 48 Hz/62 Hz

  Tanque de água 750 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Deutz TCD 3.6 HT T4f

  Tipo Water cooled turbo Diesel

  Potência nominal, SAE J1995 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm

  Tanque de combustível 130 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Cummins QSB 3.3 IIIA/T3

  Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 74kW (99hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Deutz TCD 3.6 HT StageV

  Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba variável de pistão axial.
Motores (2) variáveis de pistão 

axial.

  Vibração
Bombas (2) de pistão axial de vazão

 variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão

 constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC2200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 9.000 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 7.600 kg

  Peso operacional (incl. Cab) 7.800 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 3.800 kg/3.800 kg

   

 
Tração

   Velocidade 0-12 km/h

  Oscilação vertical ±7°

  Subida de rampas, teórico 42 %

   

 
Compactação

   Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 78 kN/67 kN

  Amplitude nominal (alta/baixa) 0.7 mm/0.3 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 25.3/25.3 kg/cm

  Freqüência de vibração (alta/baixa) 48 Hz/67 Hz

  Tanque de água 750 litros

   

 
Compactação (CE)

   Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 72 kN/38 kN

  Amplitude nominal (alta/baixa) 0.7 mm/0.2 mm

  Carga estática linear (diant/tras) 25.3/25.3 kg/cm

  Freqüência de vibração (alta/baixa) 48 Hz/62 Hz

  Tanque de água 750 l

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Deutz TCD 3.6 HT T4f

  Tipo Water cooled turbo Diesel

  Potência nominal, SAE J1995 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm

  Tanque de combustível 130 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Cummins QSB 3.3 IIIA/T3

  Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 74kW (99hp) @ 2200 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Deutz TCD 3.6 HT StageV

  Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba variável de pistão axial.
Motores (2) variáveis de pistão 

axial.

  Vibração
Bombas (2) de pistão axial de vazão

 variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão

 constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

  Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc2200_br-20191127.182442.pdf 2019-11-27 18:24

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC2200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 3.340 mm

  B. Largura 1.620 mm

  C. Vão livre 715 mm

  D. Diâmetro do cilindro 1.150 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.990 mm

  K. Vão livre 270 mm

  L. Comprimento 4.490 mm

  O. Off-set 335 mm

  R1. Raio de giro, externo 6.570 mm

  R2. Raio de giro, interno 5.070 mm

  R3. Raio de giro, externo (Off-set) 4890 mm

  R4. Raio de giro, interno (Off-set) 3390 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 20 mm

  W. Largura do cilindro 1.500 mm

  α. Ângulo de direção ±32°

   

 
Equipamentos standard

 
 ■ Controle automático de vibração (AVC)
 ■ Controle automático de água (AWC)
 ■ Alarme de ré
 ■ Display: Temp. do motor, Nível de água, Frequência/impactometer
    Temp. hidr., Velocímetro, Tacômetro, Voltagem, VPM, Nível de água
 ■ Filtros para sistemas de aspersão 
 ■ Suporte para caixa de lanche
 ■ Pontos de verificação hidráulica
 ■ Plataforma do operador com amortecedores
 ■ Sistema de aspersão pressurizado
 ■ Plataforma do operador com assento giratório e de deslocamento lateral
 ■ Raspadores acionados por mola

 

 

Dynapac CC2200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 3.340 mm

  B. Largura 1.620 mm

  C. Vão livre 715 mm

  D. Diâmetro do cilindro 1.150 mm

  H1. Altura, com ROPS/cabine 2.990 mm

  K. Vão livre 270 mm

  L. Comprimento 4.490 mm

  O. Off-set 335 mm

  R1. Raio de giro, externo 6.570 mm

  R2. Raio de giro, interno 5.070 mm

  R3. Raio de giro, externo (Off-set) 4890 mm

  R4. Raio de giro, interno (Off-set) 3390 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 20 mm

  W. Largura do cilindro 1.500 mm

  α. Ângulo de direção ±32°

   

 
Equipamentos standard

 
 ■ Controle automático de vibração (AVC)
 ■ Controle automático de água (AWC)
 ■ Alarme de ré
 ■ Display: Temp. do motor, Nível de água, Frequência/impactometer
    Temp. hidr., Velocímetro, Tacômetro, Voltagem, VPM, Nível de água
 ■ Filtros para sistemas de aspersão 
 ■ Suporte para caixa de lanche
 ■ Pontos de verificação hidráulica
 ■ Plataforma do operador com amortecedores
 ■ Sistema de aspersão pressurizado
 ■ Plataforma do operador com assento giratório e de deslocamento lateral
 ■ Raspadores acionados por mola

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc2200_br-20191127.182442.pdf 2019-11-27 18:24

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC4200 VI
Double drum vibratory rollers

Technical data

    

 
Masses

   Max. operating mass 13150 kg

  Operating mass (incl. ROPS) 10000 kg

  Module mass (front/rear) 5000 kg/5000 kg

   

 
Traction

   Speed range 0-12 km/h

  Vertical oscillation ±7°

  Theor. gradeability 40 %

   

 
Compaction

 
  Centrifugal force (high/low 

amplitude) 128 kN/84 kN

  Nominal amplitude (high/low) 0.8 mm/0.3 mm

  Static linear load (front/rear) 29.8 kg/cm/29.8 kg/cm

  Vibration frequency (high/low 
amplitude) 51 Hz/67 Hz

  Water tank volume 680 liters /(880 liters w. opt. 
watert.)

  Water tank volume (front drum 
steering) 740 liters

   

 
Compaction (CE)

   Centrifugal force (high/low amplitude) 113 kN/69 kN

  Vibration frequency (high/low amplitude) 48 Hz/61 Hz

 

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Cummins QSF3.8 IV/T4f

  Type Water cooled turbo Diesel with After 
Cooler

  Rated power, SAE 
J1995 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm

  Fuel tank capacity 180 l

  DEF tank capacity 15 l

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Cummins QSF 3.8 IIIA/T3

  Type Water cooled turbo Diesel with After 
Cooler

  Rated power, SAE 
J1995 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm

  Fuel tank capacity 180 l

   

 
Hydraulic system

 
  Driving

Axial piston pump with variable displacement.
Radial piston motors (2) with variable 

displacement.

  Vibration
Axial piston pumps (2) with variable 

displacement.
Axial piston motors (2) with constant 

displacement.

  Steering Gear pump with constant displacement.

  Service brake Hydrostatic in forward and reverse lever.

 
Parking/
Emergency 
brake

Failsafe multidisc brake in both drums.

 

 
 

Dynapac CC4200 VI
Double drum vibratory rollers

Technical data

    

 
Masses

   Max. operating mass 13150 kg

  Operating mass (incl. ROPS) 10000 kg

  Module mass (front/rear) 5000 kg/5000 kg

   

 
Traction

   Speed range 0-12 km/h

  Vertical oscillation ±7°

  Theor. gradeability 40 %

   

 
Compaction

 
  Centrifugal force (high/low 

amplitude) 128 kN/84 kN

  Nominal amplitude (high/low) 0.8 mm/0.3 mm

  Static linear load (front/rear) 29.8 kg/cm/29.8 kg/cm

  Vibration frequency (high/low 
amplitude) 51 Hz/67 Hz

  Water tank volume 680 liters /(880 liters w. opt. 
watert.)

  Water tank volume (front drum 
steering) 740 liters

   

 
Compaction (CE)

   Centrifugal force (high/low amplitude) 113 kN/69 kN

  Vibration frequency (high/low amplitude) 48 Hz/61 Hz

 

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Cummins QSF3.8 IV/T4f

  Type Water cooled turbo Diesel with After 
Cooler

  Rated power, SAE 
J1995 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm

  Fuel tank capacity 180 l

  DEF tank capacity 15 l

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Cummins QSF 3.8 IIIA/T3

  Type Water cooled turbo Diesel with After 
Cooler

  Rated power, SAE 
J1995 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm

  Fuel tank capacity 180 l

   

 
Hydraulic system

 
  Driving

Axial piston pump with variable displacement.
Radial piston motors (2) with variable 

displacement.

  Vibration
Axial piston pumps (2) with variable 

displacement.
Axial piston motors (2) with constant 

displacement.

  Steering Gear pump with constant displacement.

  Service brake Hydrostatic in forward and reverse lever.

 
Parking/
Emergency 
brake

Failsafe multidisc brake in both drums.

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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Dynapac CC4200 VI
Double drum vibratory rollers

Technical data

    

 
Dimensions

   A. Wheelbase 3760 mm

  B1. Width, front 1910 mm

  B2. Width, with cab 2140 mm

  C. Curb clerance 815 mm

  D. Drum diameter 1300 mm

  H. Height, with ROPS/cab 2990 mm

  K. Ground clearance 310 mm

  L. Length 5060 mm

  O. Off-set 520 mm

  R1. Turning radius, outside 7270 mm

  R2. Turning radius, inside 5590 mm

  R3. Turning radius with off-set, outside 5460 mm

  R4. Turning radius with off-set, inside 3780 mm

  S. Drum shell thickness 20 mm

  W. Drum width 1680 mm

  α. Steering angle ±32°

 

 

Dynapac CC4200 VI
Double drum vibratory rollers

Technical data

    

 
Dimensions

   A. Wheelbase 3760 mm

  B1. Width, front 1910 mm

  B2. Width, with cab 2140 mm

  C. Curb clerance 815 mm

  D. Drum diameter 1300 mm

  H. Height, with ROPS/cab 2990 mm

  K. Ground clearance 310 mm

  L. Length 5060 mm

  O. Off-set 520 mm

  R1. Turning radius, outside 7270 mm

  R2. Turning radius, inside 5590 mm

  R3. Turning radius with off-set, outside 5460 mm

  R4. Turning radius with off-set, inside 3780 mm

  S. Drum shell thickness 20 mm

  W. Drum width 1680 mm

  α. Steering angle ±32°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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