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Rompedores Pneumáticos – Linha CP
Resistentes, Confiáveis e de Alta Produtividade



www.cp.com

Chicago Pneumatic Brasil Ltda

Av. Anápolis, 100 – NBC Castelo Branco – 7º andar – Sala 713 – Barueri – SP

e-mail: vendas.cr@cp.com / Tel.: (11) 2755 6850
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Um rompedor pneumático deve ser robusto e confiável, no entanto, fácil de utilizar.

É exatamente isso que se obtém com a nova geração de rompedores CP. Estas ferramentas de demolição disponibilizam a

potência e a durabilidade de que se necessita para tarefas difíceis, incluindo partir concreto reforçado, tarefas exigentes em vias

rodoviárias, abertura de valas e corte de pistas asfaltadas ou solos congelados.

A CP pegou um produto comprovado e tornou-o ainda melhor ao fazer melhorias contínuas, tendo em mente o operador. O

resultado é uma concepção simplificada e moderna que oferece o desempenho e a durabilidade de que necessita para executar

as tarefas.

A linha refinada combina um peso mais leve com uma frequência de impacto mais elevada para uma produtividade excelente.

Estes rompedores também são fáceis e confortáveis de operar, com cantos arredondados e um aumento do amortecimento das

vibrações nos modelos SVR. Não importa qual o modelo que escolher, todos os rompedores da linha são construídos para

oferecer a melhor potência e desempenho na sua classe de pesos.

ROMPEDORES PNEUMÁTICOS CP 1210S
CP 1210

SVR
CP 1260 CP 1260S

CP 1260

SVR
CP 1290 CP 1290S

CP 1290

SVR

Peso kg 22,5 25,0 29,0 31,0 34,0 37,0 39,0 43,5

Comprimento mm 585 650 680 680 735 730 730 785

Consumo de ar @ 6,0 barg l/s 27 27 35 35 35 43 43 43

Consumo de ar @ 6,0 barg pcm 56 56 73 73 73 91 91 91

Golpes por minuto bpm 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300 1.100 1.100 1.100

Nível de vibração de 3 eixos 

(ISO 20643)
m/s² 14,6 5,3 20,7 20,7 6,5 18,4 18,4 6,2

Nível de pressão sonora

(ISO 11203)
dB(A) 92 92 - 97 97 - 98 98

Entrada de ar NPTF 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Referência

Mandril: 32 x 160 mm
- 8900003009 8900003010 8900003028 8900003030 8900003032 8900003037 8900003039 8900003041

FERRAMENTAS POR COMPRESSOR

CPS 100 94 2 2 1 1 1 1 1 1

CPS 5.0 175 3 3 2 2 2 2 2 2

CPS 300 - 7 300 5 5 4 4 4 3 3 3

CPS 400 - 7 394 7 7 5 5 5 4 4 4

A rosca de entrada de ar é NPTF 3/4". Com esta rosca podem ser utilizados também acoplamentos de garra de BSP 3/4" e G 3/4".

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

 Concepção moderna melhorada para uma excelente durabilidade;

 Cabeçote traseiro com quatro parafusos – aguenta uma utilização em condições difíceis;

 Lubrificador incorporado – proporciona uma lubrificação permanente;

 Pistão reversível – reduz os custos de manutenção;

 Nova concepção de articulação para uma melhor capacidade de manobra;

 Novo tipo de molas poderosas na face dianteira – reduz os custos de manutenção;

 Versões “silenciosas” equipadas com silenciadores (modelos S);

 Versões com sistema melhorado de amortecimento das vibrações (modelos SVR).
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