
 

 
 

Dynapac CC1100C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.000 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.250 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.165 kg/1.085 kg

   

 
Compactação

   Carga por roda 271

  Tipo dos pneus (lisos) 640x240-15

  Força centrifuga 29/25 kN

  Amplitude Nominal 0,5 mm

  Carga estática linear 10,9 kg/cm

  Frequência de vibração 66/61 Hz

  Tanque de água 185 litros

  Tanque de emulsão 20 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 71 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35,0 hp ) @ 2.800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18,5 kW (25 hp ) @ 2.200 rpm

   

 
Motor

   Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 28 kW (37,5 hp ) @ 2.700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo 2 motores de pistão radial de vazão 

const.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC1100C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 3.000 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 2.250 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.165 kg/1.085 kg

   

 
Compactação

   Carga por roda 271

  Tipo dos pneus (lisos) 640x240-15

  Força centrifuga 29/25 kN

  Amplitude Nominal 0,5 mm

  Carga estática linear 10,9 kg/cm

  Frequência de vibração 66/61 Hz

  Tanque de água 185 litros

  Tanque de emulsão 20 litros

   

 
Tração

   Velocidade 0-10 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 71 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota Kubota D1703-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 26 kW (35,0 hp ) @ 2.800 rpm

  Tanque de combustível 45 litros

   

 
Motor

   Modelo Kubota D1703-DI (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 18,5 kW (25 hp ) @ 2.200 rpm

   

 
Motor

   Modelo Kubota D1803-CR (T4/V)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 28 kW (37,5 hp ) @ 2.700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo 2 motores de pistão radial de vazão 

const.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1100c_vi_br-20201106.162757.pdf 2020-11-06 16:27

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC1100C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.715 mm

  B. Largura 1.340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 550 mm

  D. Diâmetro do cilindro 680 mm

  H1. Altura, com ROPS 2.640 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.755 mm

  K. Vão livre 175 mm

  L. Comprimento 2.395 mm

  O1. Projeção lateral, direita 40 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 40 mm

  R1. Raio de giro, externo 3.730 mm

  R2. Raio de giro, interno 2.660 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 13 mm

  W1. Largura do cilindro 1.070 mm

  W2. Width, wheel module 1.050 mm

  W3. Largura 230 mm

  W4. Wheel track 70 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

 

 

Dynapac CC1100C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1.715 mm

  B. Largura 1.340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 550 mm

  D. Diâmetro do cilindro 680 mm

  H1. Altura, com ROPS 2.640 mm

  H2. Altura, sem ROPS/cabine 1.755 mm

  K. Vão livre 175 mm

  L. Comprimento 2.395 mm

  O1. Projeção lateral, direita 40 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 40 mm

  R1. Raio de giro, externo 3.730 mm

  R2. Raio de giro, interno 2.660 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 13 mm

  W1. Largura do cilindro 1.070 mm

  W2. Width, wheel module 1.050 mm

  W3. Largura 230 mm

  W4. Wheel track 70 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1100c_vi_br-20201106.162757.pdf 2020-11-06 16:27

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 
 

Dynapac CC1200C VI
Combi rollers

Technical data

    

 
Masses

   Max. operating mass 3100 kg

  Operating mass (incl. ROPS) 2315 kg

  Module mass (front/rear) 1230 kg/1085 kg

   

 
Compaction

   Wheel load 271 kg/wheel

  Centrifugal force 34/29 kN

  Nominal amplitude 0.5 mm

  Static linear load 10.3 kg/cm

  Vibration frequency 66/61 Hz

  Water tank 185 l

  Emulsion tank 20 l

   

 
Traction

   Speed range 0-10 km/h

  Vertical oscillation ±10°

  Max. theoretical gradeability 65 %

 

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1703-M (IIIA)

  Type Water cooled diesel engine

  Fuel tank capacity 45 l

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1703-DI (T4/V)

  Type Water cooled diesel engine

  Rated power, SAE J1995 18.5 kW (25 hp ) @ 2200 rpm

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1803-CR (T4/V)

  Type Water cooled diesel engine

   

 
Hydraulic system

 
  Driving Axial piston pump with variable displacement. Radial

 piston motors with constant displacement.

  Vibration Gear pump/motors with constant displacement.

  Steering Gear pump with constant displacem.

  Service 
brake Hydrostatic in forward and reverse lever.

 
Parking/
Emergency
 brake

Failsafe multidisc brake on drum and wheels.

 

 
 

Dynapac CC1200C VI
Combi rollers

Technical data

    

 
Masses

   Max. operating mass 3100 kg

  Operating mass (incl. ROPS) 2315 kg

  Module mass (front/rear) 1230 kg/1085 kg

   

 
Compaction

   Wheel load 271 kg/wheel

  Centrifugal force 34/29 kN

  Nominal amplitude 0.5 mm

  Static linear load 10.3 kg/cm

  Vibration frequency 66/61 Hz

  Water tank 185 l

  Emulsion tank 20 l

   

 
Traction

   Speed range 0-10 km/h

  Vertical oscillation ±10°

  Max. theoretical gradeability 65 %

 

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1703-M (IIIA)

  Type Water cooled diesel engine

  Fuel tank capacity 45 l

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1703-DI (T4/V)

  Type Water cooled diesel engine

  Rated power, SAE J1995 18.5 kW (25 hp ) @ 2200 rpm

   

 
Engine

   Manufacturer/Model Kubota D1803-CR (T4/V)

  Type Water cooled diesel engine

   

 
Hydraulic system

 
  Driving Axial piston pump with variable displacement. Radial

 piston motors with constant displacement.

  Vibration Gear pump/motors with constant displacement.

  Steering Gear pump with constant displacem.

  Service 
brake Hydrostatic in forward and reverse lever.

 
Parking/
Emergency
 brake

Failsafe multidisc brake on drum and wheels.

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_cc1200c_vi_en-20220330.094353.pdf 2022-03-30 09:43

https://dynapac.com/en/contact


 

 

Dynapac CC1200C VI
Combi rollers

Technical data

    

 
Dimensions

   A. Wheelbase 1700 mm

  B. Width 1340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Curb clearance 554 mm

  D. Drum diameter 702 mm

  H1. Height, with ROPS 2542 mm

  H2. Height, w/o ROPS/cab 1744 mm

  K. Ground clearance 180 mm

  L. Length 2400 mm

  O1. Overhang, right 70 mm

  O2. Overhang, left 70 mm

  R1. Turning radius, outside 3770 mm

  R2. Turning radius, inside 2570 mm

  S. Drum shell thickness 13 mm

  W1. Drum width 1200 mm

  α. Steering angle ±30°

 

 

Dynapac CC1200C VI
Combi rollers

Technical data

    

 
Dimensions

   A. Wheelbase 1700 mm

  B. Width 1340 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Curb clearance 554 mm

  D. Drum diameter 702 mm

  H1. Height, with ROPS 2542 mm

  H2. Height, w/o ROPS/cab 1744 mm

  K. Ground clearance 180 mm

  L. Length 2400 mm

  O1. Overhang, right 70 mm

  O2. Overhang, left 70 mm

  R1. Turning radius, outside 3770 mm

  R2. Turning radius, inside 2570 mm

  S. Drum shell thickness 13 mm

  W1. Drum width 1200 mm

  α. Steering angle ±30°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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Dynapac CC1300C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 4.600 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 3.700 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.855 kg/1.845 kg

   

 
Compactação

   Carga por roda 464 kg/wheel

  Carga estática linear 14,3 kg/cm

  Tanque de água 298 litros

  Tanque de emulsão 25 litros

   

 
Compactação (Amplitude única)

   Amplitude Nominal 0.5 mm

  Força centrifuga 38/31 kN

  Frequência de vibração 54/49 Hz

   

 
Compactação (Amplitude dupla)

   Amplitude nominal (alta/baixa) 0.5/0.2 mm

  Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 38/21 kN

  Frequência de vibração 54/61 Hz

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 41 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2203-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm

  Tanque de combustível 60 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E4B (T4)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E5B (StageV)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo. 3 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

 

 
 

Dynapac CC1300C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso operacional (máx.) 4.600 kg

  Peso operacional incl. ROPS (max.) 3.700 kg

  Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 1.855 kg/1.845 kg

   

 
Compactação

   Carga por roda 464 kg/wheel

  Carga estática linear 14,3 kg/cm

  Tanque de água 298 litros

  Tanque de emulsão 25 litros

   

 
Compactação (Amplitude única)

   Amplitude Nominal 0.5 mm

  Força centrifuga 38/31 kN

  Frequência de vibração 54/49 Hz

   

 
Compactação (Amplitude dupla)

   Amplitude nominal (alta/baixa) 0.5/0.2 mm

  Força centrífuga (alta/baixa amplitude) 38/21 kN

  Frequência de vibração 54/61 Hz

   

 
Tração

   Velocidade 0-9 km/h

  Oscilação vertical ±10°

  Subida de rampas, teórico 41 %

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2203-M (IIIA)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm

  Tanque de combustível 60 litros

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E4B (T4)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota V2403-CR E5B (StageV)

  Tipo Refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

   

 
Sistema hidráulico

 
  Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável e 
servo. 3 motores de pistão radial de vazão 

constante.

  Vibração Bomba/motor de engrenagens de vazão 
constante.

  Direção Bomba de engrenagens 
de vazão constante.

  Freio de serviço Hidrostático na alavanca frente/ré.

 
Freio de 
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros 
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

dynapac_cc1300c_vi_br-20201106.160323.pdf 2020-11-06 16:03

https://dynapac.com/br-pt/contact


 

 

Dynapac CC1300C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1970 mm

  B. Largura 1425 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 690 mm

  D. Diâmetro do cilindro 880 mm

  H1. Altura, com ROPS 2855 mm

  H2. Altura, sem ROPS 2025 mm

  K. Vão livre 190 mm

  L. Comprimento 2830 mm

  O. Off-set 50 mm

  O1. Projeção lateral, direita 62.5 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 62.5 mm

  R1. Raio de giro, externo 4330 mm

  R2. Raio de giro, interno 3030 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 16 mm

  W1. Largura do cilindro 1300 mm

  W2. Width, wheel module 1282 mm

  W3. Largura 285 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

 

 

Dynapac CC1300C VI
Rolos Combinados

Características técnicas

    

 
Dimensões

   A. Distância entre eixos 1970 mm

  B. Largura 1425 mm

  B3. Width, offset 50 mm

  C. Vão livre 690 mm

  D. Diâmetro do cilindro 880 mm

  H1. Altura, com ROPS 2855 mm

  H2. Altura, sem ROPS 2025 mm

  K. Vão livre 190 mm

  L. Comprimento 2830 mm

  O. Off-set 50 mm

  O1. Projeção lateral, direita 62.5 mm

  O2. Projeção lateral, esquerda 62.5 mm

  R1. Raio de giro, externo 4330 mm

  R2. Raio de giro, interno 3030 mm

  S. Espessura da chapa do cilindro 16 mm

  W1. Largura do cilindro 1300 mm

  W2. Width, wheel module 1282 mm

  W3. Largura 285 mm

  α. Ângulo de direção ±30°

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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